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Omnidirektionaler On-Counter 
Präsentations-Barcodescanner
Der omnidirektionale 

Präsentationslaserscanner Diamond 

ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, 

die Wert legen auf gute Leistung und 

Wirtschaftlichkeit. Der Scanner zeichnet 

sich durch hohe Erstleseraten aus, indem 

er seine hervorragende Leseleistung mit 

einer verbesserten Code-Rekonstruktion 

beim Lesen von beschädigten oder schlecht 

gedruckten Codes verbindet, was wiederum 

die Produktivität erhöht. Die erfassten 

Daten können mittels Dateneditierung und 

-formatierung entsprechend der 

Anwendungssoftware formatiert werden.

Die kleine Standfläche des Diamond-

Lesegerätes und der optionale Desktop-

Schwenkarm oder die Wandmontage 

ermöglichen eine Vielzahl von 

Installationsarten, wenn für den Scanner 

nur wenig Raum zur Verfügung steht. Die 

Einzellinien-Scanoption in Verbindung mit 

dem ergonomischen Design gewährleistet 

eine komfortable Bedienung beim Scannen 

von großen oder sperrigen Artikeln. Im 

Stand-Modus ist der Stromverbrauch des 

Diamond minimal, und er verfügt über eine 

Merkmale
Handbedienung und berührungsloser •	
Betrieb
Präzise Erstleseraten mit verbesserter •	
Etikettenrekonstruktion bei 
beschädigten oder schlecht 
gedruckten Codes
Erweiterte Datenformatierung und •	
-editierung
Multi-Interface: USB, RS-232 und •	
Keyboard Wedge
Kleine Standfläche und •	
Befestigungsoptionen bieten 
Flexibilität bei der Installation
Gummigehäuse für Stoßfestigkeit und •	
eine komfortable Handbedienung
Unterstützt lineare GS1 DataBar™ •	
Codes
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automatische „Wake-up“-Funktion, wenn 

ein Code erkannt wird.

Eingebaute Stoßsicherungen schützen das 

Lesemodul und den Innenmechanismus vor 

Beschädigung, das Weichgummigehäuse 

bietet zusätzlichen Schutz und verhindert 

eine Beschädigung, wenn der Scanner 

einmal herunterfällt.

Für eine flexible Konnektivität verfügt 

der Diamond-Scanner über eine 

Multischnittstelle (USB, Tastatur und RS-

232). Flash Memory ermöglicht mithilfe 

des Datalogic Dienstprogramms Aladdin 

einfache Upgrades, wenn neue Funktionen 

oder Symbologien verfügbar werden.
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S p e z i f i k a t i o n e n
DekODierMögliChkeiten
1D / LInEARE CoDES Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer 

GS1 Databar™ Codes
STAPELCoDES GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar 

Stacked omnidirectional

elektrisChe Daten
SPAnnUnGSVERSoRGUnG 5 VDC +/- 5%
STRoMAUFnAHME Betrieb (typisch): 390 mA bei 5 VDC

UMgeBUngsBeDingUngen
ESD SCHUTz (LUFTEnTLADUnG) 16 kV
FALLSCHUTz Übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,0 m / 3,3 ft Höhe
LUFTFEUCHTIGKEIT (nICHT KonDEnSIEREnD) 5 bis 95%
SCHUTz VoR STAUB UnD WASSER IP20
TEMPERATUR Betrieb: 0 bis 40 °C / 32 bis 104 °F
 Lager/Transport: -20 bis 70 °C / -4 bis 158 °F

sChnittstellen  RS-232; Tastatureinschleifung; USB

PhysikalisChe eigensChaften
ABMESSUnGEn Scanner mit Halterung: 9,9 x 7,9 x 6,1 cm / 3,9 x 3,1 x 2,4 in
GEWICHT Scanner mit Halterung: 280,0 g / 9,9 oz
VERFÜGBARE FARBEn Grau

leseleistUng
AUFLöSUnG (MAxIMUM) 0,130 mm / 5 mils
DRUCKKonTRAST (MInIMUM) 35%
LESEAnzEIGEn Beeper (Einstellbarer Ton); Good Read LED; Laser EIn
LESERATE (MAxIMUM) 1200 scans/sek
LESEWInKE Pitch: +/- 60°; Roll (Tilt): +/- 360°; Skew (Yaw): +/- 60°
LICHTqUELLE 630 - 680 nm VLD
SCAnLInIEn 16

siCherheit & ZertifiZierUng
AMTLICHE GEnEHMIGUnGEn Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle 

notwendigen zulassungen bezüglich Siche
 Die Kurzbeschreibung ( quick Reference Guide ) enthält eine Liste 

mit allen zulassungen.
EInHALTUnG DER UMWELTSCHUTzAUFLAGEn Entspricht EU RoHS
LASER KLASSIFIzIERUnG Achtung, Laserlicht tritt aus,- nicht in den Strahl blicken; CDRH Class 

IIa; En 60825-1 Class 1

nütZliChe sOftwareUtilities
oPoS / JAVAPoS JavaPoS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung
 oPoS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung
gewährleistUng   2 Jahre

Halterung / Ständer
90ACC1904  Tischständer (STD-1040)•	
90ACC1905  Wandhalter (STD-1050)•	
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